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NOUVELLE BOULONNEUSE GDS 18V-750 C 
BOSCH PROFESSIONAL
Compacte et polyvalente : idéale pour des applications 
industrielles et de construction



Polyvalence et maîtrise de la puissance

Dotée d’un puissant moteur sans charbon Brushless, 
la nouvelle boulonneuse sans-fil GDS 18V-750 C Bosch 
Professional de 1/2’’ développe un couple de serrage 
de 750 Nm et un couple de rupture de 1 000 Nm pour 
une longueur de tête de seulement 156 mm de longueur. 

Avec un maximum de 2400 tr/min, elle couvre un large 
champ d’applications pour le serrage et desserrage de 
vis/boulons/écrous dans le métal (M12-M22), le béton 
(jusqu’au ø 16 mm) et le bois. Elle peut ainsi accomplir en 
toute efficacité des travaux variés tels que la réalisation 
de constructions en acier, le montage de canalisations, 
la maintenance de véhicules, l’installation de vis/tirefonds 
pour les constructions en bois, la pose de panneaux 
photovoltaïques…

La GDS 18V-750 C Professional propose 3 niveaux de 
vitesse réglables via l’interface utilisateur afin d’adapter 
la vitesse et le couple aux travaux à effectuer. 
Pour un contrôle optimal et une plus grande flexibilité de 
l’outil, la GDS 18V-750 C Professional possède 2 modes 
préréglés sélectionnables via l’interface utilisateur : 
boulons/écrous pour le métal (A) et vis à bois pour le 
bois (B). Ces 2 modes permettent une utilisation maîtrisée 
de l’outil en excluant toute rupture des têtes de vis en mode 
vissage.

Pour les applications en série, chaque mode peut être 
adapté aux besoins spécifiques de l’utilisateur et person-
nalisé à partir de l’application mobile Bosch PRO360. 

Fonctionnelle et sûre

Pour une utilisation plus sûre, la boulonneuse possède 
d’autres fonctionnalités : 

- la fonction ABR (Auto Bolt Release), paramétrable,
arrête l’outil lorsque l’écrou ou le boulon est desserré.
Elle assure un desserrage contrôlé, sans risque de perte
ou de chute du boulou/écrou.
- la fonction innovante « Secure Socket Release » évite
tout coincement de la douille sur le boulon ou l’écrou.
Elle est seulement activable via l’application mobile.

Enfin, ergonomique et d’un grand confort d’utilisation, 
la GDS 18V-750 C Professional est équipée de 2 LED 
d’éclairage (au-dessus et en-dessous de la poignée) pour 
garantir une excellente visibilité de l’espace de travail, 
d’un indicateur d’état de la batterie et d’un clip de ceinture.

Prix de vente conseillé Solo (sans batterie ni chargeur) : 319 euros H.T 
En L-boxx avec 2 batteries ProCORE 8.0Ah, chargeur GAL 1880 CV, 
module de connectivité : 699 euros H.T  
Points de vente : Négoces en matériaux, fournitures industrielles

La nouvelle boulonneuse sans-fil GDS 18V-750 C Bosch Profes-
sional a été conçue pour offrir un maximum de polyvalence 
aux professionnels. À la fois puissante, compacte et robuste, elle 
peut répondre à une multitude d’applications grâce à ses fonctions 
avancées. Pour des travaux dans l’industrie de la métallurgie, la 
maintenance automobile ou industrielle, le secteur du bâtiment et 
de la construction…, la GDS 18V-750 C Professional répond à tous 
les besoins en matière de vissage et boulonnage dans le bois et le 
métal. 
Pratique, elle est compatible avec le Professional 18V System Bosch 
et l’alliance batteries multimarques AMPShare.

Boulonneuse sans-fil GDS 18V-750 C

NOUVEAU

Retrouvez tous les visuels Bosch sur le site www.primavera.fr 


