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L’innovation Resiclip : la pose de cloisons enfin accessible &
tous !

Un systeme innovant pour la pose de cloisons et contre-cloisons

Avant, il y avait les montants, les plaques, les bandes, I'enduit, le séchage et a
nouveau I'enduit... Maintenant, il y a le systtme RESICLIP : un ensemble de
composants pensé pour faciliter la pose sans rogner sur la qualité du résultat.

» Nouvelle plaque : La plaque de platre de 18 mm d’épaisseur et 600 mm de
large possede des bords spécifiques rainurés pour faciliter 'emboitement de la
plaque et du profilé en un clin d’ceil. Sa finition blanche de qualité lui permet d’
étre préte a peindre. Ses performances sont identiques a une plaque de platre
acoustique. Elle est conforme a la norme NF EN 14190.

o Nouveau profilé : Le design en « I » du profilé en acier de qualité supérieure,
prét a poser et sans recoupe, facilite 'emboitement et le maintien des plaques.
Il est conforme a la norme NF EN 14195.

+ Nouvel enduit PE (prét a I'emploi) : L'enduit en seau de 5L, extra allégé
(environ 2 kg !) et sans bande, s’applique facilement. Il offre une blancheur
extréme et une finition parfaite. Conforme a la norme NF EN 13963.

¢ Mise en ceuvre inédite : Le systeme Resiclip permet d’éliminer 80 % des vis
par rapport aux systémes traditionnels (6 vis au lieu de 24 par plaque), grace a
I'emboitement du profilé en « | » dans les plaques, pour un jointoiement rapide et
sans bande. Son montant prét a poser évite la découpe sur mesure et réduit
ainsiles pertes inutilisables (env. 20% sur les montants classiques).

Un systéme de mise en ceuvre plus facile, plus rapide et plus performant
Plus facile et plus rapide aposer

» Montage deux fois plus rapide : Le temps de montage est divisé par deux par
rapport a une cloison standard (temps moyen constaté lors des tests). On peut
ainsi réaliser 12 m? de cloison en une journée !

¢ Un jointoiement facilité : Sans bande a joint, I'enduit allégé facilite
I'application et assure une glisse parfaite et un nombre de passes réduit.

» Pas besoin de recouper les montants : prét a poser, le profilé en « | » s’emboite
facilement et permet un passage facile des gaines par le haut ou par le bas en
fonction de vos besoins.

» Plaques plus faciles a manipuler : Avec une largeur de seulement 60 cm, elles
sont faciles a prendre en main. Et comme elles nécessitent moins de vissage,
c’est encore plus simple.

o Un chantier plus propre : La pose de la solution Resiclip émet beaucoup moins
de poussiére grace au pongage limité. Et comme il n'y a pas de découpe des
profilés en « I », on n’a pas de rebuts et de déchets a évacuer.

Plus performant et plus durable que des ouvrages classiques

o Plus rigide : Resiclip promet une rigidité supérieure a une cloison
traditionnelle en BA13, elle est donc plus solide.

o Meilleur confort acoustique : La performance acoustique est équivalente a
une cloison acoustique spécifiguement congue pour atténuer les bruits (+3 dB).

» Esthétique soignée : Le parement blanc et le nombre réduit de vis donnent un
rendu visuel plus net, déja prét a peindre.

Grace aResiclip, lapose de cloisons est accessible atous !

Méme aux débutants : Pas de recoupe, un emboitement intuitif des plaques et
une pose d’enduit simplissime... La réalisation de cloisons et contre-cloisons
devient accessible aux bricoleurs du dimanche, et méme sans expérience !

Plus économique : Plus rapide a poser, elle économise du temps de travail chez

les pros. Pour les particuliers qui peuvent désormais faire la pose eux-mémes,
c’est environ 40 €/m2 de main d’ceuvre économisés
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92414710- Montant pour plaque de platre Resiclip 92414711- Enduit joint plaque de plétre Resiclip, 5L 59,90
11,50€ - 65/25 mm, L.2,30m €

92418732- Plaque de platre BA18 Rsiclip
13,40€- H.260 x 1.60cm
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